
营口职业技术学院中职单招建筑工程技术专业理论考试题库
1、 选择题
1. 附加定位轴线2/4是指（ B  ）。

A .4号轴线之前附加的第二根定位轴线   

B.4轴线之后附加的第二根定位轴线   

C.2号轴线之后的第4根定位轴线   

D.2号轴线之前附加的第4根定位轴线 

2. 与建筑物长度方向一致的墙，叫（ A   ）。 

A.纵墙        B.横墙          C. 山墙          D.内墙 

3.若某建筑物房间与卫生间的地面高差为0.020，标准层高为3.600，则该楼三层卫生间地面标高度应为（ B   ）。         

A.  -0.020      B.  7.180         C.   3.580             D.  3.600 

4. 有一图纸量得某线段长度为5.34cm，当图纸比例为1：30时，

该线段实际长度是（   C  ）米。                   

A.  160.2         B.  17.8      C.  1.062       D.  16.02 

5.建施中剖面图的剖切符号应标注在（ A   ）。                  

A.底层平面图中           B.二层平面图中                        

C.顶层平面图中                  D.中间层平面图中 

6.图纸上尺寸线应采用（  B  ）绘制 。

A.粗实线       B.细实线         C. 点划线    D.波浪线 
 7.楼梯详图的图纸包括（A    ）。

A.平、剖面图、详图           B.平、剖面图    

C.平、立面图、详图          D.详图 

8.建筑物的层高是指（  A  ）。 

A.相邻上下两层楼面间高差      B. 相邻两层楼面高差减去楼板厚 

C. 室内地坪减去室外地坪高差  D.室外地坪到屋顶的高度 

9.门窗图例中平面图上和剖面图上的开启方向是指（ A   ）。 

A.朝下，朝左为外开      B. 朝上，朝右为外开 

C.朝下，朝右为外开      D.朝上，朝左为外开 

10．房屋施工图中所注的尺寸单位都是以（  C  ）为单位。 

A.以米为单位              B.以毫米为单位 

C. 除标高及总平面图上以米为单位外，其余一律以毫米为单位 

D.除标高以米为单位外，其余一律以毫米为单位

11.结施中常用的构件代号DL是表示（ B    ）。 

A.地梁       B. 吊车梁         C.大梁        D.吊梁 

12.建筑立面图的命名方式有多种，但不包括（ B       ）。 

A.以朝向   B. 以门、窗     

C.以轴线  D.以主要出入口及装修面 

13.图纸上尺寸线应采用（   A   ）绘制。 

A)粗实线       B) 细实线         C) 点划线    D) 波浪线 

14. 施工图中标注的相对标高零点±0.000是指（ C   ） 

A)青岛附近黄海平均海平面        B)  建筑物室外地坪 

C) 该建筑物室内首层地面         D) 建筑物室外平台 

15.建施中剖面图的剖切符号应标注在（A    ）。                  

A.底层平面图中           B.二层平面图中                        

C.顶层平面图中                  D.中间层平面图中 

16. 索引符号图例中的分母表示的是（  A ）。 

A.详图所在图纸编号    B.被索引的详图所在图纸编号       

C.详图编号                D.详图在第几页上 

 17.楼梯梯段的水平投影长度是以11×250=2750形式表示的，其

中11表示的是（   C  ）。

A.踏步数    B. 步级数     C. 踏面数     D.踏面宽 

18.房屋中的（  A   ）都画有定位轴线，定位轴线是施工时定位放线和查阅图纸的依据。

A.承重墙和柱     B.墙     C.柱       D.板 

19.用钢筋混凝土振捣制成的梁、板、柱、基础等构件称为（ C   ）。

 A钢筋构件  B、混凝土构件 C钢筋混凝土构件  D素混凝土构件 

20．施工图中平面图常用的绘图比例为（A    ） 

A)1：100      B) 1：200         C) 1：500      D) 1：50 

 21.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（  D ）为高层建筑（不包括单层主体建筑），建筑总高度大于（  D  ）时为超高层建筑。
 A. 16m，20层    B. 16m，40层   C. 24m，100 层     D. 24m，100m
22.结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（B  ）。
 A.砌体结构    B.框架结构     C.板墙结构     D.空间结构
23.一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用（  D ）结构。
 A.砌体    B.框架     C.板墙    D.空间
24.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（ A   ）年，适用于一般性建筑。
 A. 50～l00    B. 80～150    C. 25～50     D. 15～25
25.建筑物的设计使用年限为50年，适用（C    ）。
 A.临时性结构      B.易于替换的结构构件   
C.普通房屋和构筑物      D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构
2 6.耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采用耐火极限（   C  ）以上的（    C ）。
 A. 0. 5小时，难燃烧体  B. 1小时，难燃烧体   C. 0. 5小时，非燃烧体   D. 1小时，非燃烧体
2 7.大型门诊楼属于（  B   ）工程等级。
 A.特级    B.一级    C.二级    D.三级
 28.模数60m的数值是（   C ），经常用于（   C ）。
 A. 60mm，构件截面或缝隙    B. 600mm，门窗洞口 
C. 6000mm，柱距或开间      D. 60000mm，建筑总尺寸
2 9.如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看（A     ）。
 A.建筑平面图   B.建筑立面图   C.建筑剖面图    D.建筑详图
30.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（  B  ）。
 A.房屋的开间、进深       B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸
 C.房屋水平方向的总长、总宽   D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸
31.下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（C    ）。
A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置    B.楼面、阳台、楼梯平台的标高
 C.外墙表面装修的做法      D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸
 32.基础埋深不得过小，一般不小于（ C  ）。
 A. 300mm   B. 200mm  C. 500mm   D. 400mm
33.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（   C ）。
 A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载
 B.柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力
 C.柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力
 D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力
 34.刚性基础的受力特点是（  D ）。       
A.抗拉强度大、抗压强度小     B.抗拉、抗压强度均大
 C.抗剪切强度大      D.抗压强度大、抗拉强度小
35.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每2皮砖挑出（   A   ）的砌筑方法。
  A. 1／4砖  B. 1／2砖    C. 3／4砖    D.一皮砖
 36.地基软弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不均匀时，一般采用（ C    ）。
  A.柱下条基   B.柱下独立基础     C.片筏基础    D.箱形基础
 37.地下室的外包卷材防水构造中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在最高设计水位（D   ）处收头。
A.以下50mm     B.以上50mm    C.以下500～1000mm    D.以上500～l000mm
38.地下室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般墙厚为（C     ）以上，底板为（ C    ）以上。
A. 75 mm，l00mm    B. 100mm，200mm    C. 200mm，150mm     D. 300mm，250mm
39.地下室防潮的构造设计中，以下哪种做法不采用（ D   ）。
A.在地下室顶板中间设水平防潮层    B.在地下室底板中间设水平防潮层
C.在地下室外墙外侧设垂直防潮层    D.在地下室外墙外侧回填滤水层
40.下面既属承重构件，又是围护构件的是（  A   ）。
A.墙   B.基础    C.楼梯    D.门窗
2、 判断题
1.绘制索引符号图例a如图所示，表示详图所在图纸编号为5，详图编号为4，标准图册编号为J103。 （ ×  ）
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          (图例a)       (图例b)

2.A2图纸幅面尺寸为420mm*594mm。（√   ）

3.投影分中心投影和斜投影两大类。（× ）

4.图例b表示室外地坪相对标高为4.8米。（  × ）

5.结构施工图中标注Φ8＠200，表示钢筋直径8mm，间距为200mm。（√    ）

6.绘制索引符号图例a如图所示，表示详图在本张图纸上，详图编号为5。（ √  ）
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               (图例a)       (图例b)

7.A3图纸幅面尺寸为420mm*594mm。（ ×  ）

8.三面投影图的投影特性是“三等关系”，即长对正、高平齐、宽相等。（  √   ）

9.图例b表示室外地坪相对标高为-0.45m。（ √    ）

10.基础图是施工时在基地上放灰线、开挖基坑和砌筑基础的依据。（√     ）

11.建施图中零点标高应注写成±0.000，低于零点的负数标高前应加注“-”号，高于零点的正数标高前应加注“+”。（ √    ）
12.屋面的标高就是房屋的总高度。（ ×   ）

13.楼梯是楼房建筑中的垂直交通设施，供人们上下楼层和紧急疏散之用。（ √    ）

14.房屋施工图一般按三面正投影图的形成原理绘制。 （ √    ）

15.尺寸标注中完整的尺寸组成应包括：尺寸数字、尺寸线、尺寸起止符号。（ ×   ）

16.当地下水的常年水位和最高水位低于地下基地面标高时，且地基范围内无形成滞水可能时，地下室的外墙和底板应做防水处理。（ ×   ）
17.由于地下室外防水比内防水施工麻烦，所以内防水采用更广泛。（×   ）
18.墙既是建筑物的承重构件，又是围护构件。（√  ）
19.承重混凝土空心砌块墙一般适用于六层及以下的住宅建筑。（  × ）
20.墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（ ×   ）
21.较大空间的阅览室建筑一般可采用横墙承重的构造做法。（ ×  ）
22.水泥砂浆属于气硬性材料，强度高，适合砌筑处于潮湿环境下的砌体。（  × ）
23.石灰砂浆属于水硬性材料，强度不高，多用于砌筑次要地面以上的砌体。（ ×  ）
24．粘土多孔砖在进行砌合时，错缝长度一般不应小于1/4砖长。（√   ）
25.基础圈梁可用于代替防潮层。（√ ）
26.外窗台应设置排水构造，并采用不透水的面层。（  √  ）
27.按构造要求，过梁必须是连续闭合的。（ × ）
28.砌块幅面较大，因此在砌筑前不需要考虑排列组合问题。（×   ）
29．隔墙也起到承重作用。（ ×   ）
30.沉降缝可替代伸缩缝。（√    ）
三、简答题
1.建筑施工图包含哪些基本图？

建筑施工图主要表达建筑物的外部形状、内部布置、装饰构造、施工要求等。这类基本图有：首页图、建筑总平面图、平面图、立面图、剖面图以及墙身、楼梯、门、窗详图等。
2.相对标高与绝对标高有何区别？在建筑施工图中如何区分？
(1) 相对标高 

凡标高的基准面是根据工程需要，自行选定而引出的，称为相对标高。 

(2) 绝对标高 

根据我国的规定，凡是以青岛的黄海平均海平面作为标高基准面而引出的标高，称为绝对标高。

根据标高符号来区分
3.楼梯由哪些部分组成？楼梯详图包括哪些内容？

楼梯的构造比较复杂，一般需另画详图，以表示楼梯的类型、结构形式、各部位尺寸及装修做法，是楼梯施工放样的主要依据。 

楼梯详图一般包括楼梯平面图、剖面图及踏步、栏杆、扶手等处的节点详图。 

4.地下室防潮处理的构造做法是怎样的？
防潮处理的构造做法通常是：首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1：2防水砂浆，地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑，灰缝必须饱满；并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。
5.木骨架隔墙的构造要点是什么？
（1）先立边框墙筋，撑住上、下槛；
 (2）在上、下槛间每隔400或600mm立竖向墙筋；
 (3）在竖向墙筋间设一道斜撑或横档，以加固墙筋；      
（4）在墙筋上钉灰板条，此时板条上、下接头不应在一条线上，同时板条接头处应留出缝隙；
（5）板条外抹纸筋灰或麻刀灰。
6.室外台阶的构造要求是什么？通常有哪些材料做法？
应坚固耐磨，具有较好的耐久性、抗冻性和抗水性。通常做法有混凝土台阶、石台阶和钢筋混凝土台阶等。

