
营口职业技术学院中职单招电气自动化专业理论考试题库
一、单项选择题
1、电流的基本单位是（  A ）。
 A. 安培      B. 安秒      C. 库仑      D. 千克 
2、电路主要由电源、（  B ）、线路和负载组成。
 A. 变压器    B. 开关     C. 发电机    D. 仪表
3、正弦交流电的有效值等于最大值的（  D ）。
 A.1/3        B. 1/2       C. 2         D. 0.7 
4、我国交流电的频率为50Hz，其周期为（ A  ）秒。
A. 0.02      B. 0.01     C. 0.1        D. 0.212 
5、为了提高感性负载电路的功率因数，通常采用的方法有（  D ）。 
A. 串联电感   B. 串联电容  C. 并联电感   D. 并联电容 
6、在三相交流电路中，当负载为对称且三角型连接时，线电流与相电流的相位关系是（ C ）。 


A.线电压是相电压倍    B. 相电压是线电压倍


 C.线电流是相电流倍   D. 相电流是线电流倍
7、在纯电感电路中，没有能量消耗，只有能量（ C  ）。 
 A. 变化      B. 增强      C. 交换       D. 补充 
8、 二进制数10011100转化成十进制数是（  B ）。
A.128        B.156       C.256         D.512
9、 利用二极管的（  C ）可以交流电将变成直流电。
A. 放大特性   B. 稳压特性  C. 单向导电性  D. 以上三种   
10、 三极管作放大管时一般工作在（  A ）。
A. 放大区     B. 截止区    C. 饱和区      D. 反向击穿区  
11、一个班级中有四个班委委员，如果要开班委会，这四个班委委员必须全部同意才能召开，其逻辑关系属于（ C  ）逻辑。
A. 与        B. 或        C. 非       D. 与非
12、8线-3线编码器有（  B ）。
A. 3条输入线，8条输出线    B. 8条输入线，3条输出线
C. 2条输入线，8条输出线    D. 3条输入线，4条输出线
13、当环境温度降低时，二极管的反向电流（ C  ）。
A.不变      B. 增大     C.减小     D  不一定
14、PN结的反向电压是指电源正极接（ B  ）。   
A.  P区      B.  N区      C.  P、N区都接   D. 不一定
15、传感器主要完成两方面功能，检测和（ D  ）。	   
Ａ.控制　　 Ｂ.感知     Ｃ.信号调节　　Ｄ.转换
16、单相变压器原、副边绕组的额定电压分别为U1N=220V，U1N=110V，当原绕组的额定电流为9A时，副绕组的额定电流为（  A  ）。
 A.18A       B. 4.5A      C. 2.25A      D. 12A 
17、电器铭牌上标注的功率均是（ A  ）。
A.有功功率   B. 无功功率  C. 视在功率  D. 瞬时功率
18、晶闸管具有（ B  ）PN结 。 
A.4 个       B.3个      C.2个        D.5个 
19、组合逻辑电路在电路结构上只包含（ A  ）。
A. 各种门电路  B .各种触发器  C. 反馈电路  D. 放大电路 
20、有三输入端的与门输出端状态为1时，三个输入端状态应为（ B  ）。
A.000        B.111       C.010        D.100 
21、电源电动势2V，内电阻0.1Ω，当外电路断路时，电路中的电流和端电压分别是（ A  ）。
A. 0、2V    B. 20A、2V   C. 20A、0    D. 0、0
22、正弦交流电的三要素是指（ B  ）。
A.电阻、电感和电容            B.最大值、角频率和初相位       
C.周期、频率和角频率          D.瞬时值、最大值和有效值
23、动力供电线路中，采用星形联结三相四线制供电，交流电频率为50Hz，线电压为380V，则（ A  ）。

A.线电压为相电压的倍      B.线电压的最大值为380V         
C.相电压的瞬时值为220V      D.交流电的周期为0.2s
24、用电压表测得电路端电压为0，这说明（ B  ）。
A. 外电路断路                B.外电路短路
C. 外电路上电流比较小        D.电源内阻为0






25、和为两个串联电阻，已知=4，若上消耗的功率为1W，则上消耗的功率为（ C  ）。
A . 5W          B. 20W        C . 0.25W　　　　D. 400 W

26、数据选择器CT74151芯片的使能控制端接（ B  ）信号时，数据选择器正常工作。
A. 1         B.0        C.任意      D.2
27、下列哪一项是用8421BCD码表示十进制数9的（ A  ）。
A.1001      B.1010      C.0111      D.1000
28、NPN管工作在放大区时，三个极的电位特征是（ A  ）。
A.VC＞VB＞VE              B.VC＜VB＜VE   
C.VE＜VB＞VC              D .VE＞VB＜VC
29、双端输入双端输出差动放大电路，共模抑制比理想值是（ D  ）。
A .Rc/2Re 　  B.βRe/Rs+rbe     C.0       D.∞
30、压电式传感器目前多用于测量（ C  ）。	
A.静态的力或压力     B.温度    C.动态的力或压力    D.密度
[image: ]31、如图所示，三只白炽灯完全相同。当开关S闭合时，白炽灯A和B的亮度变化是（ A  ）。
A. A变亮，B变暗              B.A变暗，B变亮
C.Ａ、Ｂ都变暗　　　　　      D.A、B都变亮
32、法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中感应电动势的大小与穿过这一闭合电路的（ B  ）成正比。
A.磁通                        B.磁通的变化率
C.磁感应强度　　　　　        D.磁通变化量

33、三相交流发电机中的三个线圈作星形联结，三相负载每相负载相同，则（ A ）。A .三相负载作三角形联结时，每相负载的电压等于                  

B.三相负载作三角形联结时，每相负载的电压等于

C.三相负载作星形联结时，每相负载的电压等于　　　　　              

D.三相负载作三角形联结时，每相负载的电压等于
34、关于功率因数下列说法错误的是（ C  ）。
A.提高功率因数可提高供电设备的能量利用率
B.功率因数反映了电源功率利用的问题
C.无功功率与视在功率的比值叫做功率因数
D.提高功率因数可减少线路上能量损失
35、有10节干电池，每节电池E0=1.5V,  r0=0.1Ω， 则把这些干电池并联使用时总电动势E并，总内阻r并为（ D  ）。
A. E并=1.5V，r并 =0.1Ω       B. E并=15V， r并 =0.01 Ω 
C. E并  =15V， r并 =0.1Ω         D. E并 =1.5V，r并=0.01Ω
36、两个正弦交流电流的解析式是：ί1=10Sin (314t+π/6 )A，ί2=10√2Sin (314t+π/4 )A这两个式中两个交流电流相同的量是（ A  ）。
A.周期      B.最大值      C.有效值      D.初相位
37、某电容器电容为C，如不带电时它的电容是（ A  ）。
A. 小于C      B. 大于C       C .0         D. C
38、有段电阻是16的导线，把它对折起来作为一条导线用，电阻是（ A  ）。
A.4           B.8            C.16        D.3
39、在一定温度下，对同一种材料、电阻率ρ是（ B  ）。
A.随长度变化而变化           B.不变的
C.随横截面变化而变化         D.随长度和横截面变化而变化
40、下列电路元件中，储存磁场能量的元件是（ D  ）。
A.电阻器      B.二极管     C.电容器     D.电感器

二、填空题
1.电源的状态主要有三种：通路、开路和    短路     。 
2.电容的最基本特性是     充放电     。 
3.在交流电中，电流、电压随时间按   正弦规律    变化的，称为正弦交流电。
4.正弦交流电的三要素是指最大值、角频率和    初相位  。
5.低压电器是指工作在交流1200V以下、直流   1500   V以下的电器。 
6.CMOS逻辑门是     单   型门电路。
7.三态输出门电路中的三态是指：高阻态、      0   态、1态。
8.当NPN半导体三极管的   发射结   正向偏置，集电结反向偏置时，三极管具有放大作用。
9.根据三极管的放大电路的输入回路与输出回路公共端的不同，可将三极管放大电路分为    共射级   ，共基极，共集电极三种。
10.传感器的输入量可分为     静态    量和动态量两类。
11.用于配电线路严重过载和短路保护的是   熔断器   。 
12.规定    正    电荷定向移动的方向为电流的方向。
13.一个“220V，40W”的灯泡，如果接在110V的电压上，此时灯泡的功率为   10   W。
14.市用照明电的电压是220V，这是指电压的    有效   值。
15.对线电压为380V的三相电源来说，当每相负载的额定电压为220V时，负载应连接成    星形连接   。
16.在逻辑代数中A+1=   1    。
17.逻辑代数的基本运算有   与   ，或，非。
18.半导体中有    自由电子 和空穴两种载流子。
19.硅管二极管的导通电压是    0.7V    。
20.电位器或电阻传感器按特性不同，可分为   线性   和非线性传感器。
21.对线电压为380V的三相电源来说，当每相负载的额定电压为380V时，应连接成    角形连接   。
22.正弦交流电的三要素是   最大值    、角频率和初相位。
23.为防止发生触电事故，开关一定要在火线上，此外电气设备还常用  保护接地    和保护接零的防护措施。
24.电路是由电源、开关、导线和   负载     等组成。
25.若2min内通过导体横截面的电荷量是1.2C，则导体中的电流是  0.01   A。
26.TLL逻辑门是    双    极型门电路。
27.在逻辑代数中A+A=     A   。
28.对于共射，共集和共基三种基本组态放大电路，若希望电压、电流放大倍数都大，可选用    共射  组态。
29.直流负反馈是指    直流    通路中有负反馈。
30.传感器一般由敏感元件、转换元件和   测量电路   三部分组成。
三、简答题
1.说明绝缘保护的基本措施
绝缘保护是用绝缘体把可能形成的触电回路隔开，以防止触电事故的发生。常见的有外壳绝缘、场地绝缘和用变压器隔离等方法。
2.说明电动机互锁控制的方法和意义
当一个接触器得电动作时，通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作，接触器间这种相互制约的作用叫做接触器连锁（或者互锁）。以有效防止两个输出设备同时通电，造成机械故障或人身伤害事故，起到保护的作用。
3.说明555定时器的结构及应用
555定时器内部包括两个电压比较器，三个等值串联电阻，一个 RS 触发器，一个放电管 T 及功率输出级。它可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。它也常作为定时器广泛应用于仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。
4.说出保护接地的方法
接地保护，指的是将正常情况下不带电，而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)，用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
5.说明三相异步电动机结构和工作原理
三相异步电动机是利用定子绕组中三相交流电所产生的旋转磁场与转子绕组内的感应电流相互作用而工作的。三相异步电动机由定子和转子组成。
6.说出数字信号与模拟信号的区别
信号数据可用于表示任何信息，如符号、文字、语音、图像等，从表现形式上可归结为两类:模拟信号和数字信号。模拟信号指幅度的取值是连续的，幅值可由无限个数值表示。数字信号指幅度的取值是离散的，幅值表示被限制在有限个数值之内。
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