
营口职业技术学院中职单招机械制造与自动化
          专业理论考试题库
一.单项选择题
1．以下选项中属于职业道德范畴之一的是(  D　)。
  A、理念和目标                       B、从业人员和服务目标
  C、上级与下属                       D、职业的义务与权利
2．职业道德的特点之一是(　C　)。
  A、法律效力                         B、约束性
  C、具有强烈的纪律性                 D、可依性
3．以下论述正确的是(　C　)。
  A、职业道德不属社会道德体系
  B、职业道德具有社会道德的普遍作用
  C、职业道德具有自身的特殊作用
  D、职业道德具有行业道德的一般作用
4．以下关于职业道德论述，错误的是(　C　)。
  A、职业道德塑造本职业从业人员的形象
  B、在内容上，职业道德总是要鲜明地表达职业义务、职业责任以及职业行为上的道德
准则
  C、职业道德反映社会道德和阶级道德的要求
  D、职业道德反映本职业、行业以至产业特殊利益的要求
5．诚实守信与办事公正合法的职业道德主要体现有误的是(　C　)。
  A、工作中勇于负责、坚持原则、讲究效率，以高度的责任感对待本职工作，维护公司利益
  B、全体员工应该讲求诚信，诚信做事、诚信待人、诚信待己
  C、可以在商业活动中发布虚假、片面信息误导合作伙伴和客户以提高业绩
  D、员工应培养并树立诚信价值观和工作态度，以诚信为基本的职业行为准则
6．有关勤俭节约说法错误的是(　A　)。
  A、节俭只是个人的道德问题，与事业的成败关系不大
  B、“官廉则政举．官贪则政危”意指官吏清正廉洁，国家政局稳定：官吏腐败往往是政权瓦解的直接原因
  C、节俭可使企业公平竞争和资源优化配置
  D、节俭可使企业增产增收，可持续发展
7．遵纪守法与职业道德的说法错误的是(　C　)。
  A、纪律是一种行为规范，它要求人们在社会生活中遵守秩序、执行命令、履行职责
  B、职业纪律是把一些直接关系到职业活动能否正常进行的行为规范，上升到行政纪律的高度加以明确规定，并以行政惩罚的形式强制执行
  C、劳动者严重违反劳动纪律或用人单位规章制度，用人单位也不能与其解除劳动合同
  D、明确的规定，规定了职业行为的内容，要求从业者遵守纪律履行职责，对违反纪律者追究责任
8．产品创新不包含(　D　)方面的内容。
  A、产品开发和研究                   B、产品的质量和水平以及更新速度
  C、产品的美观和实用                 D、产品市场需求
9．职业道德的基本范畴是(　B　)。
  A、职业良心、职业理想               B、职业技能、职业类型
  C、职业责任、职业纪律               D、职业态度、职业规划
10．社会主义职业道德以(　A　)为核心。
  A、全心全意为人民服务               B、服务单位
  C、劳动纪律                         D、社会主义公有制
11．以下不属于职业道德的特点的是(　D　)。
  A、连续性         B、有限性         C、多样性         D、间断性
12．在剖切平面通过剖视图中，(　A　)按不剖处理。
  A、轮齿           B、箱体加强筋     C、套             D、轴承
13．对下图不正确标注的正确解析是(　C　)。 (
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  A、会造成封闭环                     B、不应用坐标式标注
  C、主要尺寸没有直接标注             D、不应用连续标注
14．表示机器或部件外形轮廓的大小尺寸称为(　D　)。
  A、性能尺寸       B、装配尺寸       C、安装尺寸       D、外形尺寸
15．下图减环A的尺寸公差为(　C　)。
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  A、16±0.04

  B、16

  C、15．95 
  D、16±0.06
16．IT9～IT10用于(　D　)。
  A、高精度的主要配合                 B、较重要的配合
  C、中等精度的配合                   D、一般精度的配合
17．光表面，微辨加工痕迹方向，其表面粗糙度值约为(　D　)。
  A、≤6.3          B、≤3.2          C、≤1.6          D、≤0.8
18．相连晶粒的位相差(　D　)的称为小角度晶界。
  A、<12°          B、<13°          C、<14°          D、<15°
19．低碳合金钢的工作温度一般不超过(　A　)。
  A、300oC          B、400oC          C、500oC          D、600oC
20．金属材料热处理时，奥氏体形成第四阶段称为(　C　)。
  A、残余渗碳体溶解                   B、奥氏体晶核长大
  C、奥氏体分成均匀化                 D、亚共析钢成核
21．轮辊、实心轮胎、同步齿形带及耐磨制品的材料是(　C　)。
  A、天然橡胶       B、丁苯橡胶       C、聚氨酯橡胶     D、丁基橡胶
22．非氧化合物陶瓷具有(　D　)的特点。
  A、耐火低、脆性大                 B、耐火度高、脆性小
  C、耐火度低、脆性小                 D、耐火度高、脆性大
23．(　C　)床的进给运动属于间歇进给。
  A、车             B、铣             C、刨             D、钻
24．链条的下垂度一般不大与两轮中心距的(　C　)。
  A、10%            B、15%            C、20%            D、25%
25．M B G 1 4 3 2 属于(　C　)。
  A、自动高精度万能磨床               B、半自动万能磨床
  C、半自动高精度万能磨床             D、半自动高精度磨床
26．切屑带走了(　D　)的机械切削加工过程中所产生热量。
  A、60%以上        B、70%以上        C、80%以上        D、90%以上
27．耐磨钢属于(　D　)。
  A、低碳合金钢     B、中碳合金钢     C、高碳合金钢     D、特殊性能钢
28．下面论述正确的是(　A　)。
  A、心轴只承受弯矩不承受转矩         B、心轴即承受弯矩又承受转矩
  C、心轴只承受转矩不承受弯矩         D、心轴即承受弯矩又承受转矩
29．箱体类零件的主要技术要求包括(　D　)。
  A、轴承孔的尺寸精度
  B、轴承孔的位置精度
  C、箱体主要平面的精度
  D、轴承孔的尺寸精度、轴承孔的位置精度、箱体主要平面的精度
30．抗弯强度低、抗冲击和耐磨性能差、受力小、低数的齿轮选用(　A　)。
  A、铸铁毛坯       B、锻造毛坯       C、铸钢毛坯       D、棒料毛坯
31．一般情况下套类零件所涉及到的较多形位公差通常是(　D　)。
  A、垂直度         B、对称度         C、平面度         D、同轴度
32．集中循环润滑具有(　D　)等特点。
  A、供油连续                         B、冷却性好
  C、结构复杂                         D、供油联系、冷却性好、结构复杂
33．划线时划针上部向外侧倾斜大致(　C　)。
  A、5°～  10°    B、10°～ 15°    C、15°～ 20°    D、20°～25°
34．划线时通过借料可以使误差和缺陷在(　D　)排除。
  A、加工前         B、划线后         C、划线前         D、）加工后
35．錾削较软材料时，錾子的楔角约取(　A　)。
  A、30°～ 50°    B、50°～ 60°    C、60°～ 70°    D、70°～ 80°
36．平面最后修光一般采用(　D　)。
  A、交叉锉         B、推锉           C、顺向锉         D、垂直锉
37．粗齿锯条的的锯齿为(　A　)齿∕25mm。
  A、14～18         B、20°           C、24             D、32
38．钻孔过程中将至钻穿底面时，进给要(　C　)。
  A、保持不变       B、稍快           C、稍慢           D、逐渐加快
39．铰孔时，孔壁光洁度达不到要求主要原因是(　D　)。
  A、铰孔前孔不圆，铰削时铰刀出现弹跳
  B、铰削余量过大
  C、铰削时铰刀与孔轴线不重合
  D、铰削余量不当、铰刀钝、冷却液不充分以及操作不规范等
40．攻丝过程中，丝锥(　D　)。
  A、只能正转
  B、只能反转
  C、一定要正转、反转交替进行
  D、即可正转、也可反转，具体视情况而定
 二、判断题
1．(  √   )重要的尺寸公差一般标注在图样上。
2．(  ×  )磨削加工属于粗加工。
3．(  ×  )乳化液的主要成分是水。
4．(  √   )短检验棒主要用检验轴向窜动。
5．(  √   )使用万用表测量结束后，应将转换开关置于空挡或交流电压最高档。
6．(  √   )测量电流时，被测载流导线应放在钳口的中央，钳口应紧闭。
7．(   √  )经过修理过的机床设备（试运转中未发现）在使用中发现修理质量有问题时，原负责修理人得到通知后，应及时前往现场检查察看并负责保修到底。
8．(  √   )通过 “5S”，能使员工的素质得到迅速提升，有效地进行自我管理。
9．(  √   )《劳动合同法》没有直接对劳动合同的概念直接进行界定。
10．(  √   )垫铁放置方法还有座浆法；机组各组垫铁位置确定后，用扁铲对其进行加工，以避免产生孔洞。
11．(  √   )抗震动是地基构建要考虑的要素。
12．(  √   )车床端面的平面度精度只允许中间凹的误差。
13．(  ×  )刨床的滑枕压板间隙过大，则滑枕向前作直线运动时会向上倾斜。
14．(  ×  )找正和借料，这两项工作，是各自分开进行的。
15．(  √   )锯条安装应使齿尖的方向朝前。
16．(  ×  )锯削管子时应根据其长短的不同，采取不同的锯削方法。
17．(  √   )錾削小平面时，一般采用扁錾，使切削刃与錾削方向倾斜一定角度。
18．(  √   )推锉锉削法是要向工件长边方向锉削。
19．(  ×  )手电钻工作时突然停转，应立即减轻压力。
20．(  √   )台式钻床的转速较高，不宜进行锪孔、铰孔和攻螺纹加工。
21．(  √   )立式钻床要经常检查润滑系统的供油情况。
22．(  ×  )麻花钻将棱边转角处副后刀面磨出副后角主要用于铜的材料上。
23．(  √   )刮刀的头部上可以焊上硬质合金，提高刮削硬金属。
24．(  √   )刮削原始平板，可分为正研和对角研两个步骤进行。
25．(  √   )对刮削面的质量要求，包括形位精度、尺寸精度、接触精度及贴合程度和表面粗糙度等。
26．(  √   )研磨棒常用于修复的圆度、圆柱孔、圆锥孔、圆柱度级表面粗糙度超差。
27．(  ×  )研磨表面不光滑产生的主要原因之一是磨料太细。
28．(  ×  )设备一级保养一到时间就要立即进行。
29．(  ×  )设备的裂纹的检查通常采用有损检测法。
30．(  √   )凸轮机构易于磨损。

三、简答题
1、齿轮传动是应用最广的一种传动方式，和其它传动形式相比较，它有哪些优缺点 ？
    优点：1、能保证传动比恒定；2、适用的功率和速度范围广；3、结构 紧凑；4、效率高；5、工作寿命长。
主要缺点：1、需制造齿轮的专用刀具和设备，成本较高；2、制造和安装 精度要求较高，精度低时传动的噪声较大；3、不宜于轴间距较大的传动。
2、联轴器和离合器的主要作用是什么？联轴器和离合器有什么区别？
    用来连接不同机器或部件的两根轴，使它们一起回转并传递转矩。区别是联轴器连接的轴，只有在机器停止时用拆卸的方法使其分离，，而离合器  连接的两根轴在机器运转中能方便的分离或结合。
3、铰链四杆机构的基本形式有哪几种？各有何特点？
答：基本形式有三种：曲柄摇杆机构、双摇杆机构、双曲柄机构。
曲柄摇杆机构：一般曲柄为原动件，作等速转动，连杆和摇杆为从动件分别作平面运动和往复摆动。双摇杆机构：两连架杆均为摇杆的四杆机构。双曲柄机构：两连架杆均为曲柄的四杆机构。
4、说明带的弹性滑动与打滑的区别？
弹性滑动是由于带传动时的拉力差引起的，只要传递圆周力，就存在着拉力差，所以弹性滑动是不可避免的；而打滑是由于过载引起的，只要不过载，就可以避免打滑，所以，打滑是可以避免的。
5、划线作用？
(1)确定工件的加工余量，使加工有明显的尺寸界限。 
(2)为便于复杂工件在机床上的装夹，可按划线找正确定位。
(3)能及时发现和处理不合格的毛坯。
(4)当毛坯误差不大时候，可以采用借料划线的方法来补救，从而提高毛坯的合格
6、锯削棒料的要求？
锯削棒料时，如果要求锯出的断面比较平整，则应从一个方向起锯直到结束，称为一次起锯。若对断面的要求不高，为减小切削阻力和摩擦力，可以在锯入一定深度后再将棒料转过一定角度重新起锯。如此反复几次从不同方向锯削，最后锯断，称为多次起锯。显然多次起锯较省力。
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